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Made in Germany since 1889

ERKA. SWITCH 2.0 HOMECARE
EFFICACITE ET PRECISION.

Congu en étroite collaboration avec les médecins du monde entier, il permet de mesurer la
tension artérielle & un niveau professionnel & domicile. En tant que pionniére dans le secteur
de la prise de tension et forte d2une expertise de 125 ans, nous avons développé

[2ERKA. Switch 2.0 Homecare 2 désormais, vous pouvez bénéficier de notre expérience
chez vous aussi. Confortable & manier et d2une utilisation fonctionnelle: I2ERKA. Switch 2.0
Homecare associe un choix de matériaux judicieux & une précision de mesure

exceptionnelle et surpasse ainsi toutes les attentes en matiére de la mesure tensionnelle.
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POURQUOI LES TENSIOMETRES MANUELS ERKA SONT-ILS DEPUIS DES JE SUIS GAUCHER 2 COMMENT PUIS-JE UTILISER L2ERKATEST D2UNE FACON
DA%oCENNIES LA RA%oFA%.RENCE EN CE QUI CONCERNE LA PRA%oCISION ET CORRECTE 2
LA DURABILITA%02 L2appareil est disponible en modéle pour droitiers et pour gauchers.

Pendant la production 2 100% Made in Germany 2 ERKA. effectue un contréle de .
UN STA©THOSCORPE, EST-IL INCLUS DANS LE PRIX2

gestion qualité, appelé couramment CGQ. Au total, celui-ci comprend 49 contréles,

U . Ch tensiométre Switch 2.0 h t fourni bl téth
de I2examen des matériaux & un test de fonctionnement complet géré & 100% par aque fensiometre swilc omecare estfournt ensemblie avec un sieihoscope

. ! . de haute qualité Erkaphone. Pour vous garantie une acoustique parfaite et les
[2ordinateur afin d2assurer la perfection, sur la quelle vous pouvez compter. 4 P 9 uerp

mesures exactes.

POURQUOI LES TENSIOMETRES ERKA. SONT-ILS SI PRA%CIS? ~
LES TENSIOM&TRES ERKA, SONT-LS RAG@SISTANTS AUX CHOCS?

Le diaphragme de cuivre-béryllium spécial et le mécanisme sophistiqué de I'appareil
L2appareil est résistant aux chocs 2 cette caractéristique est essentielle, car les erreurs

assurent la précision des valeurs mesurées d2une maniére constante.
de mesure qui surviennent normalement suite & un choc ne sont pas le plus souvent

QUELLE EST LA DURA%oE DE VIE D'UN TENSIOMETRE ERKA.2 évidentes.

La technologie de deux tubes développée par ERKA réduit I12usure de la membrane

et de cette fagon prolonge sa durée de vie, méme dans le cas de [2utilisation

quotidienne! Souvent, pour toute la durée de votre carriére professionnelle.
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RAGSISTANCE AUX CHOCS
L2appareil est résistant aux chocs 2 cette caractéristique est essentielle, car les erreurs
de mesure qui surviennent normalement suite & un choc ne sont pas le plus souvent

évidentes.

ROBINET DE DA©COMPRESSION

La valve & vis, d2une grande sensibilité, garantit les valeurs mesurées parfaites

MODeLES

L2appareil est disponible en modéle pour droitiers et pour gauchers.

STA%oTHOSCOPE
Le stéthoscope haute qualité de la gamme Erkaphon assure une excellente acoustique

et des valeurs précises.

MEMBRANE
L2utilisation d2une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure la

longévité et haute précision.

COMMENT LES BRASSARDS RAGUTILISABLES ERKA PEUVENT-ILS &TRE
NETTOYA®S?

Les suivants brassards ERKA GREEN CUFF sont dotés d2une surface

étanche permettant un nettoyage en profondeur.Superb RapidSuperb Rapid one
pieceSuperb Brassards & crochetsSuperb D-RingSuperb Home Smart RapidSmart

Rapid one piece

COMMENT DA%oSINFECTER UN BRASSARD?

Désinfection par vaporisation : une solution désinfectante est vaporisée sur le
revétement du brassard, ensuite on la laisse agir selon les instructions de
fabricant.Désinfecter en essuyant : une solution désinfectante est vaporisée sur le

revétement ou sur un chiffon. Ensuite, on essuie la surface en pressant légérement.

QUELLES SOLUTIONS DA%0SINFECTANTES VOUS CONSEILLE ERKA?
Fugaten® SprayEsemfix® de SchilkePromanum® pur de B.BraunMeliseptol® Foam
pur de B.Braun
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POURQUOI LA PRISE DE TENSION ARTA%GRIELLE A L2AIDE DES TENSIOMETRES
ERKA. EST-ELLE TELLEMENT AGRA%o0ABLE?
La forme ergonomique, trés légére et plate de nos tensiométres rend la prise de

tension trés commode pour les utilisateurs.

QUEREST-CE QUI REND LA MESURE DE LA PRESSION ARTA%RIELLE A L2AIDE DES
TENSIOMETRES ERKA SI PRA%oCISE?

La précision de la mesure de pression artérielle dépend du professionnalisme de
celui qui mesure. ERKA vous offre un appui trés précieux dans la forme d2une valve
d2une sensibilité inégalée, qui vous permettra d2avoir des valeurs mesurées

parfaitement exactes.

COMMENT PUIS-JE A%oVITER LES ERREURS PENDANT LA LECTURE DES VALEURS
MESURA%oES?

Plusieurs études scientifiques ont prouvé que les erreurs de la lecture et de la
documentation des valeurs mesurées peuvent influencer négativement la qualité de la
mesure de pression artérielle. Voild pourquoi les échelles de nos tensiométres sont
particuliérement lisibles et disponibles en plusieurs dimensions. En plus, la géométrie

des aiguilles et la forme des échelles sont parfaitement accordées.
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Erka. Switch 2.0 homecare Taille Code du produit
avec un brassard GreenCuff Superb D-Ring, gris Taille 4 292.40893.
avec un brassard GreenCuff Superb D-Ring, gris Taille 5 292.44893.
avec un brassard GreenCuff Superb D-Ring, gris Taille 3 292.46893.
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Accessoires Taille Code du produit
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Piéces de rechange
Poire de gonflage, grise
Cellule de charge Switch 2.0 Smart

000.20900
000.30200
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Legal Notes and Data Protection

ERKA.

Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15

83646 Bad Tolz

Geschaftsfihrer: Bjorn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht Minchen
UmsatzsteverID: DE 812 833 893

Kontakt:

Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
http://www.erka.org

Verantwortlich:
Bjorn Kallmeyer

Signatur / Stempel

COMMENT PUIS-IE A%oVITER LES ERREURS PENDANT

A LECTURE DES VALEURS

MESURA%ES?
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